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BUENAS PRÁCTICAS para la limpieza de cascos para bomberos 

En el LUGAR DEL INCENDIO  

 Siempre que sea posible, enjuague in situ el casco con agua inmediatamente después de la intervención 
 Si no fuera posible enjuagarlo con agua, realice in situ una limpieza previa en seco con paños de microfibra 
 Ponga el casco en un área aislada para evitar la contaminación cruzada en el camión de bomberos 

 

Al regresar al PARQUE DE BOMBEROS  

 Limpie el casco lo antes posible después de ensuciarlo siguiendo los procedimientos que se describen a 
continuación 

 

REGLAS importantes 

 Use siempre guantes cuando manipule un equipo sucio 
 No utilice materiales abrasivos para limpiar el casco  
 No utilice productos con base disolvente (acetona, alcohol, etc.) o agentes ablandadores para limpiar el casco 
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Elementos de CUERO – sin desmontar 

 Utilice agua jabonosa (con jabón de pH neutro) y un paño de microfibra o un paño húmedo para frotar los  
diferentes componentes del casco  

• Almohadilla de cuero frontal  
• Almohadilla de cuero trasera 
• Barboquejo de cuero 

 Seque el casco al aire 
El casco debe estar completamente seco antes de volver a utilizarse. 

 

 

Elementos TEXTILES – desmontados 

 Retire los componentes que estén en contacto con la cabeza del bombero 
- Elementos estándar del casco: barboquejo, almohadilla trasera y delantera 
- Elemento opcional del casco: almohadilla de la coronilla 
También puede incluir el protector de nuca.   

Los protectores de nuca están expuestas a la contaminación y pueden necesitar ser lavadas con más frecuencia que los elementos 
textiles internos. Las condiciones de lavado el protector de nuca dependen del modelo de las mismas. 
Si hay una etiqueta de limpieza en el protector de nuca, siga las recomendaciones de limpieza (temperatura, tipo de ciclo, condiciones de 
secado, planchado) indicadas en el manual de usuario. 

Modelo Instrucciones Iconos de lavado 
Protector de nuca aluminizado 
GA1116F 

Limpieza manual a 30°C con agua jabonosa 
 

Protector de nuca de lana/aramida  
GA1116D, GA1116H 
GA1116B-M,GA1116B-L 

Limpieza a 30°C con un detergente suave, 
secado en secadora y/o planchado (la 
activación por calor después del lavado 
contribuye a la actuación de la repelencia) 

 

Protector de nuca de aramida  
GA1116K, GA1116J, GA1116E-M, GA1116E-L 

Limpieza a 60°C con un detergente suave 
 

 

 Coloque los componentes en una bolsa para lavadora (ref. GA1173) 
Cierre las bandas con velcro de las almohadillas. 

 Introduzca la bolsa en una lavadora de tipo tambor y seleccione un programa a un máximo de 40°C 
Use Clax Plus (Diversey) con las siguientes recomendaciones de dosificación: 

Detergente Prelavado (por kg) Lavado principal (por kg) 
Clax 100 Color 8 g 8 g 
Clax Plus 23 g 28 g 

 
 Vuelva a montar los componentes textiles en el casco GALLET F1XF después del secado (temperatura máxima 40 °C) 

El casco debe estar completamente seco antes de volver a utilizarse.  

Procedimientos de limpieza para ARTÍCULOS DE MATERIALES BLANDOS 
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Procedimiento de limpieza MANUAL – sin desmontar 
Ingredientes: agua y jabón 

 Retire los componentes electrónicos del casco (luces, sistemas de comunicación, ....) 

 Enjuague el casquete y los componentes interiores (textiles, casquete, pantalla facial, pantalla ocular) con abundante  
agua caliente (aprox. 40 °C)  

 Utilice jabón neutro y un paño de microfibra o una esponja (el lado suave) para frotar los diferentes componentes del casco:  

• Soporte de fijación de la máscara completa y el casquete 
• Pantalla facial y pantalla ocular (superficie interior y exterior) 
• Elementos internos (banda de cabeza, barboquejo, piezas de plástico) 
• Protector de nuca  

 Aclare bien el casco con agua caliente (aprox. 40 °C)  

 Seque el casco (temperatura máxima 40 °C) 

• Secado al aire => 24 horas 
• Secado en estancia caliente => varias horas  
• Estufa de secado (con o sin ozono) => 2 horas  

Nivel máximo de ozono: 0,2 ppm 

  Los tiempos de secado son solo orientativos. El casco debe estar completamente seco antes de volver a utilizarse. 
 

 

Procedimiento de limpieza MECÁNICA – sin desmontar 
Lavadora de cesta fija  

 En caso de cascos muy sucios, realice una limpieza previa manual con agua caliente 

 Retire los componentes electrónicos del casco (luces, sistemas de comunicación, ....) 

 Introduzca el casco completo en la lavadora 

 Seleccione un programa adaptado a cascos para bomberos 

• Temperatura máxima de 40 °C 
• Tiempo de ciclo entre 3 y 8 minutos dependiendo de la máquina utilizada y del nivel de suciedad  
• Utilice la siguiente combinación de productos Diversey a través del sistema de dosificación de la máquina: 

- Detergente Suma Jade Pur-Eco L8 con la siguiente dosificación: 2 ml por litro de agua 
- Neutralizador Suma Med Neutral con la siguiente dosificación: 0,2 ml por litro de agua 

El neutralizador permite evitar residuos de detergente en los componentes del casco. 

 Seque el casco (temperatura máxima 40 °C) 

• Secado al aire => 24 horas  
• Secado en estancia caliente => varias horas 
• Estufa de secado (con o sin ozono) => 2 horas 

Nivel máximo de ozono: 0,2 ppm 

   Los tiempos de secado son solo orientativos. El casco debe estar completamente seco antes de volver a utilizarse. 
 
 

 
 
  

Procedimiento de limpieza del CASCO 
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Gabinete de ozono  

Este procedimiento ha sido probado y aprobado con el gabinete de ozono Novven.  
El programa y el nivel de ozono pueden variar según la marca del armario. 

 Limpiar previamente los cascos con un paño suave y agua tibia 

 Retirar los componentes electrónicos de los cascos (luces, protección auditiva activa, ...) 

 Introducir los cascos completos en el armario 

 Programa de selección adaptado a los cascos de bomberos 

• Opción 1: Programa estándar de secado y limpieza 
- Temperatura máxima 50°C 
- Nivel de ozono: 0,2 ppm 
- Duración del ciclo: entre 45 minutos y 4 horas 

• Opción 2: Programa de secado y limpieza ecológico 
- Temperatura máxima 45°C 
- Nivel de ozono: 0,2 ppm 
- Duración del ciclo: entre 2 y 6 horas 

 
 

 
Este procedimiento ha sido probado y aprobado con el gabinete de ozono Novven.  
El programa y el nivel de ozono pueden variar según la marca del armario. 

 Limpiar previamente los cascos con un paño suave y agua tibia 

 Retirar los componentes electrónicos de los cascos (luces, protección auditiva activa, ...) 

 Introducir los cascos completos en el armario 

 Programa de selección adaptado a los cascos de bomberos 
- Temperatura máxima 58°C 
- Nivel de ozono: 0,5 ppm 
- Duración del ciclo: 2 ó 4 horas 

 

Con Diversey 
 

 Además de la limpieza regular, se puede usar el desinfectante y limpiador de amplio espectro de Diversey Oxivir® Excel™ para 
desinfección. Es importante seguir las instrucciones de limpieza  del fabricante, incluido el tiempo de contacto para lograr la 
desinfección. 

 Para obtener recomendaciones sobre el método de aplicación y detalles sobre la naturaleza exacta de los agentes, consulte las fichas de 
seguridad del producto en el sitio web del fabricante. 

 Si el desinfectante indicado no está disponible en su país, consulte las especificaciones técnicas del producto y la guía de las autoridades 
locales para encontrar un producto con concentraciones equivalentes de los mismos ingredientes activos que pueda obtenerse 
localmente.  

 En caso de duda, los textiles y/o partes blandas del casco (acolchado del aro de cabeza, barbuquejo, cubrenucas, etc.) deben ser 
sustituías por nuevas.  
Consulte el manual del usuario para encontrar las referencias de los repuestos necesarios. 

Procedimiento de desinfección del CASCO 

Procedimiento de descontaminación de CASCOS con cabina de ozono 

https://msa.webdamdb.com/bp/#/folder/1841230/93414384
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Con cabina de ozono  

Este procedimiento ha sido probado y aprobado con el gabinete de ozono Novven.  
El programa y el nivel de ozono pueden variar según la marca del armario. 

 Limpiar previamente los cascos con un paño suave y agua tibia 

 Retirar los componentes electrónicos de los cascos (luces, protección auditiva activa, ...) 

 Introducir los cascos completos en el armario 

 Programa de selección adaptado a los cascos de bomberos 

- Temperatura máxima de 60°C 
- Nivel de ozono: 0,7 ppm 
- Duración del ciclo: 45 minutos o 2 horas 

 
 
 
Estas instrucciones de limpieza, desinfección y descontaminación aplican a otras referencias de cascos de bombero MSA GALLET 
(todas las versiones de F1 y F2).  
 
       

Una vez que se haya completado la limpieza, desinfección o descontaminación realice una verificación completa del casco 
con una inspección detallada de cada componente crítico (suspensión, carcasa, revestimiento de impacto). Consulte el 
Manual de servicio y mantenimiento de GALLET F1XF que detalla los criterios de conformidad. MSA recomienda tener un 
sistema para mantener registros de sus cascos GALLET F1XF en caso de reparación. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El equipo de protección personal (EPI) proporciona protección limitada. El uso, la limpieza y la desinfección adecuados del EPI pueden ayudar a reducir la exposición a toxinas, 
contaminantes, agentes biológicos y el riesgo de infección viral, pero IMPORTANTE:  NO ELIMINA el riesgo de exposición, infección, enfermedad o muerte. MSA no garantiza la 
eficacia de ninguno de sus EPIS, o de los productos o métodos de limpieza en este material, para prevenir la propagación y / o contracción de infección, o enfermedad y se 
exime de responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión resultante de cualquier exposición a toxinas, contaminantes, agentes biológicos y / o infección viral, ya sea 
directa, indirecta, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad 
estricta. 

Acceda con un solo clic a todos los 
documentos necesarios para AJUSTAR, USAR, 
MANTENER y LIMPIAR su casco GALLET F1XF:  
https://es.msasafety.com/galletproductinfo 

 

Visite también nuestro sitio web dedicado a la Salud y Seguridad de los Bomberos para descargar nuestro Libro 
Blanco e Infografía sobre LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO DE LOS BOMBEROS. 
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