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LIMPIEZA/DESINFECCIÓN 
DE SU SISTEMA ERA DE MSA
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Descontaminación bruta en el lugar del incendio
Antes de quitarse el equipo, enjuáguelo con agua 
directamente en el lugar del incendio.

6

7

1

Limpieza bruta en el parque de bomberos
Realice la descontaminación final usando una lavadora, con 
detergente o agentes de limpieza.

2

Limpieza final
Dependiendo del nivel de contaminación, limpie el equipo a 
mano y/o a máquina.

3

Desinfección
Todos los componentes que hayan entrado en contacto con 
la saliva o el aire de exhalación deben desinfectarse a mano 
o a máquina.

4

Aclarado y secado
Deje que todos los componentes se sequen completamente 
y asegúrese de secar el reductor de presión con una pistola 
de aire (aire comprimido con calidad del aire respirable 
conforme a EN 12021) para evitar la posible formación de 
hielo.

5

Mantenimiento y servicio
Vuelva a montar el equipo si es necesario.
Realice en todos los componentes todas las comprobaciones 
necesarias.

6

Pruebas
Realice una comprobación funcional y una prueba de 
estanqueidad de acuerdo con lo descrito en los manuales de 
servicio y mantenimiento.

7

Para obtener más información, descárguese nuestras  
Instrucciones de limpieza y desinfección del equipo M1.

https://msane.ws/Cleaning-M1_ES

